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Die Larmschutzwand weist starke Schaden auf — eine
Sanierung ist nicht moglich, daher soll die Wand ersetzt werden

Y
» )

Um- und Neubau der Larmschutzwand - Bericht zur 243. Sitzung der Fluglarmkommission Fraport AG



Aktuell werden bereits einzelne Felder der Larmschutzwand
aufgrund der fortgeschrittenen Schadigungen zurtickgebaut
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Als die Larmschutzwand gebaut wurde, war die Bebauung
westlich Terminal 1 noch sehr gering. Rollende Flugzeuge
waren so laut wie heutige Flugzeuge beim Start
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Seit dem Bau der Larmschutzwand haben zahlreiche
Neubauten zwischen dieser Wand und dem Rollfeld gegentber
Kelsterbach eine abschirmende Wirkung dbernommen
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Den aktuellen Nutzen der Larmschutzwand haben wir durch
ein Gutachterbilro prufen lassen

Abschirmwand entlang des Airportrings -
Bewertung aus akustischer Sicht

Dipl-Ing. Stefan Becker
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Das schalltechnische Gutachten zeigt heute nur noch eine
begrenzte Wirkung der Wand in Richtung Kelsterbach

BeSB GMBH BERLIN . : N . .
@SCHALECHN,SCHES somo  Abschirmwand entlang des Airportrings; Bewertung der Neuplanung aus akustischer Sicht

Abschirmwirkung durch Wand Airportring gegentiber Hasenpfad — Berechnung DIN ISO 9613-2

Berechnung Minderung bei Variation des Abstands eines
Flugzeugtriebwerks zu Abschirmwand Airportring
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Auf Grundlage des Schalltechnischen Gutachtens wurde ein
Ersatzkonzept fur den Neubau der Larmschutzwand entwickelt
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